
PLDR 100 & PLDR 100 PF
Spécifications industrielles internationales -  International industrial specifications :
SAE-AMS-DTL-23053/16

Auto-extinguible - Self-extinguishible
Rétreint 2/1 - Shrink ratio  2/0
Température pour rétreint complet - Fully recovery temperature : +175°C
Température d'utilisation - Operating temperature  : -75°C / +150°C
Couleur standard : Noir - Standard color : Black

Références Diamètre - Diameter Epaisseur paroi nominale
References Expans. mini - Recouv. maxi Nominal wall thickness Bobine Barres

Mini expanded - Maxi recovered Spool Lengths
mm mm m 1,22 m

PLDR 100 1/8 3,2 / 1,6 0,76 50 50
PLDR 100 3/16 4,8 / 2,4 0,85 50 50
PLDR 100 1/4 6,4 / 3,2 0,90 50 25
PLDR 100 3/8 9,5 / 4,7 1,02 50 25
PLDR 100 1/2 12,7 / 6,4 1,22 30 25
PLDR 100 3/4 19,1 / 9,5 1,45 30 25
PLDR 100 1 25,4 / 12,7 1,80 30 15
PLDR 100 1 1/2 38,1 / 19,1 2,40 15 10
PLDR 100 2 50,8 / 25,4 2,80 15 10
PLDR 100 3 76,2 / 38,10 3,20 15 10

3,2PLDR 100 PF 1/8 3,2 / 1,6 0,51 150 50
PLDR 100 PF 3/16 4,8 / 2,4 0,51 75 50
PLDR 100 PF 1/4 6,4 / 3,2 0,64 75 25
PLDR 100 PF 3/8 9,5 / 4,7 0,64 50 25
PLDR 100 PF 1/2 12,7 / 6,4 0,64 30 25
PLDR 100 PF 3/4 19,1 / 9,5 0,76 30 25
PLDR 100 PF 1 25,4 / 12,7 0,90 30 15
PLDR 100 PF 1 1/2 38,1 / 19,1 1,02 30 10

3,2
Découpe de manchons à la demande - Cutting available on request

Heatshrinkable thin wall tubing

Conditionnement - Packaging

Grade industriel & miltaire - Industrial & military purpose
Utilisation à haute température, résistant au gasoil - High temperature, diesel resistant

Gaine thermorétractable à paroi fine

Elastomère flexible
Flexible elastomer
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